HIGH h CONVEYOR
2020

Proyecto
NuUm. de articulo

Cantidad

CONSTRUCCION EXTERIOR

CONSTRUCCION INTERIOR

CARACTERISTICAS ESTANDAR

RENDIMIENTO

= El modelo High h Conveyor 2020
ofrece altos indices de transferencia
de calor para acelerar la coccidén, un
formato suficientemente pequeno
para adecuarse a practicamente
cualquier aplicacién, y no requiere
el consumo de energia ni tiene
mayores necesidades de HVAC
como los hornos mas grandes.

Acero inoxidable 430 al frente, arriba, a los lados y atras
Cubiertas y paneles frios al tacto

Interior de acero inoxidable
Camara de coccion de 20 pulgadas

Formato pequefio con produccion que supera a otros
transportadores de 28 pulgadas

Impacto controlado independientemente del aire arriba y abajo
Sistema de flujo de aire de impacto recirculante de velocidad
variable Alta h

Disefio apilable hasta 3 de alto (requiere paquetes de apilado)
Motores de soplador de velocidad variable

Disefio mono-digital facil de limpiar

Modo de ralenti para conservar energia

Auto-diagndstico incorporado para monitorear componentes del horno
Direccidén de correa transportadora alimentadora izquierda o
derecha mediante software

Incluye enchufe y cordén (6 pies nominal)

Incluye dos extensiones de transportador de 6 pulgadas
Garantia — un afio en piezas y mano de obra

Tecnologia de sensor de voltaje inteligente (solo EE.UU.)
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CARACTERISTICAS OPCIONALES

C

Correa dividida con selecciones de velocidad individualmente
ajustable (dividida 50/50 6 70/30)

Convertidores cataliticos de recirculacion de aire integral para operacion
sin ventilacion listada por UL (KNLZ)
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®

ANSIINSF #4
81Y5

Production monitored
Safety tested

TurboChef se reserva el derecho de hacer sustituciones de componentes o cambiar especificaciones sin previo aviso.
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Vista lateral
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Vistas apiladas

%F::A:h:

T ; — - -
e : - L | & 6
(330 mm) 7 : . - L l
L
1]

=
X
ﬁ
ooo
sog

ul

c . ) T 1
@ D = = ! '

30.0” ; Y
o T T [}
(762 mm) L[ Be £ Y S (330 mm)

1=
o2
-2

13.0" )
(330 mm)

— - - 215"
‘ | | [ (546 mm)
o

(] | 4 8.5"

H | o A

o . ===
c T B = iPe—r
130 : Gy b il le H el B
(330 mm) e ‘ — ||
fe. - - N =7 |
i ‘ < Sa— ‘ nJ ) L
N S—) —5 K -
430 _ _ @ @ - - #::E: - . 130"
- A=
(1092 mm) . - P83 ; £l R (330mm)
13.0 - )
(330 mm) e = L |
['®. - ° B = 7 hﬁF T
[ > oo - | 345"
e = ) ] (876 mm)
- - S— = — = — & 1307
ﬁ = S EH : ! = (330 mm)
13'0” B . . N v v
(330 mm) o ] L L l
o - _— ] T L
3 F— — — ’
— - - \ ] 85
ﬁ g g (216*mm)




UNIDADES SIMPLES

Altura 17.0” 432 mm
Ancho 48.3” 1227 mm
Profundidad 35.7” 907 mm
Peso 195 Ib. 88.5 kg
Camara de coccion
Area de horneado 2.8 pies? 0.26 m?
Largo de correa 48.3” 1227 mm
chho de correa 20” 508 mm
(Simple)
Ancho de correa N N
(50/50 dividida) 9.5"/9.5 241 mm /241 mm
Ancho de correa A
(70/30 dividida) 15" /4 381 mm /102 mm
Ancho de correa
13"/6.5” 1
(65/35 dividida) 37/6.5 330 mm / 165 mm
Temp operativa max 550°F 288°C
Rango de tiempo 30 segundos a 15 minutos
de horneado
Espacio hasta la pared
Arriba 10” 254 mm
Lados 0” 0 mm
Atras 0” 0 mm

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS - EEUU

HCT-4215-1 (Correa simple)
HCT-4215-4 (Correa dividida 50 / 50)
HCT-4215-7 (Correa dividida 70 / 30)
HCT-4215-16 (Correa dividida 65 / 35)

Fase Trifasica NEMA 15-50P
Voltaje 208/240 VCA

Frecuencia 50/60 Hz

Consumo de corriente 40 Amperios

Suministro

4 conductores

Disyuntores

50 Amperios

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS - CANADA

HCT-4215-10C (Correa simple)
HCT-4215-11C (Correa dividida 50 / 50) ©
HCT-4215-12C (Correa dividida 70 / 30) o 5 o
Fase Trifasica -

L 4 Patill
Voltaje 208/240 VCA 586 Amperios
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo de corriente 40/46 Amperios

Suministro

4 conductores

Disyuntores

50/60 Amperios

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS - EUROPA/ASIA

en una caja de cartén corrugado de pared doble sujeta co

INFORMACION DE ENViO

EE.UU.: Todos los hornos enviados dentro de los EE.UU.

se empacan
n bandas en

un patin de madera.

Internacional: Todos los hornos Internacionales enviados por aire o
cargas de menos de un contenedor se colocan en embalajes de madera.

Tamaiio de la caja: 55” (1397 mm) x 43” (1092 mm) x 27” (686 mm)
Tamaiio del embalaje: 58” (1473 mm) x 46” (1168 mm) x 28” (711 mm)
Clase de articulo: 110 NMFC #26710 HS cddigo 8419.81

Peso aproximado con caja: 300 Ib. (136 kg)
Peso aproximado con embalaje: 410 Ib. (186 kg)

Espacio minimo de entrada requerido para la caja: 27,5” (699 mm)
Espacio minimo de entrada requerido para el embalaje: 28,5” (724 mm)

HCT-4215-2D (Correa simple)
HCT-4215-5D (Correa dividida 50 / 50) © o
HCT-4215-8D (Correa dividida 70 / 30) © o
HCT-4215-24D (Correa dividida 65 / 35)

— IEC 4 Patillas,
Fase Trifasica 63 Amperios
Voltaje 220 - 240 VCA
Frecuencia 50/60 Hz
Consumo de corriente 40 Amperios

Suministro

4 conductores

Disyuntores

50 Amperios

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS - EUROPA/ASIA

HCT-4215-3W (Correa simple)

VEA EN EL LADO OPUESTO LAS ILUSTRACIONES
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HCT-4215-6W (Correa dividida 50 / 50)
HCT-4215-9W (Correa dividida 70 / 30)
HCT-4215-23W (Correa dividida 65 / 35)

Fase Trifasica '§2° /ir)mppa;irlilgss '
Voltaje 380-415VCA
Frecuencia 50/60 Hz

Consumo de corriente

20 Amperios

Suministro

5 conductores

Disyuntores

32 Amperios

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS - AUSTRALIA

HCT-4215-20W (Correa simple) )
HCT-4215-21W (Correa d?vidida 50/ 50) 04O
HCT-4215-22W (Correa dividida 70 / 30)

Fase Trifasica
Voltaje 380 - 415 VCA IS Armpetios
Frecuencia 50/60 Hz

Consumo de corriente 20 Amperios

Suministro

5 conductores

Disyuntores

32 Amperios




